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AZUDLUXON- это самоочищающийся фильтр с фильтрующим элементом и 
экраном, который позволяет удерживать частицы большого размера или 
частицы с размером ячейки сетки фильтрации. 

Одной из важнейших особенностей фильтра AZUDLUXON является то, 
что фильтр не прекращает подавать очищенную воду потребителю во 
время процесса обратной промывки. Вода поступает в систему,  прохо-
дит префильтр (только для моделей AZUDLUXONLFH и AZUDLUXONLXE) и 
попадает внутрь сетчатого элемента фильтра.

Далее,  вода проходит через сетку изнутри-наружу, а загрязнения оседают 
на внутренней части фильтрующего элемента. Очищенная вода отводит-
ся через выходной порт.  Когда наступает необходимость очистки сетки 
(перепад давления на сетке достигает определенного значения или сраба-
тывает таймер), то контроллер открывает дренажный клапан и поток 
дренажной воды приводит в действие очищающий сканер. Он представ-
ляет собой полую трубу с несколькими форсунками. Сканер осуществляет 
вращательно-поступательное движение относительно своей оси. Таким 
образом, всасывающие сопла форсунок движутся над поверхностью 
сетки по спирали, последовательно очищая всю площадь сетки от загряз-
нений. Вода устремляется в сканер и увлекает за собой накопившиеся 
загрязнения. Продолжительность процедуры устанавливается на блоке 
управления. Клапан обратной промывки закрывается по ее завершении, и 
очистка завершается с минимальным потреблением воды.

Электронная  
промышленность Защита УФ мембранГорная промышленностьЦеллюлозно-бумажная   промыш-

ленность

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Экономия воды. 

Потребление воды во время процесса 
обратной промывки минимально.

Низкий эксплуатационный расход. 

Крышка с шарниром уменьшает 
затраты сил и времени во время 
обслуживания. 

Легкость монтажа. 

Оборудование поставляется 
полностью собранным и готовым к 
установке

Большая площадь фильтрации.

До 85200 см2 // 13200 in2

Экономия времени. 

Обратная промывка не требует 
остановки процесса фильтрации. 
Поэтому фильтрация происходит 
непрерывно. 

Фильтрующие элементы. 

Тонкость фильтрации  
от 10 до 2000 микрон

Универсальность.

Присоединительные порты  
от 2” до 40” //от 50 до 1000 мм

Большом объем питающей воды.

 От 20 и 7700 м3/ч // 90 
 и 34000 gpm

Устойчивость к температурам. 

Выдерживает нагревание воды до 
60OС // 140 F
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ОрошениеЗащита УФ мембранОрошение

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ СЕТЧАТЫЕ 
ФИЛЬТРЫ AZUD LUXON LPF

Автоматический линейный сетчатый фильтр, с электрическим управлени-
ем подходит для всех типов установок.

Разработан для предварительной фильтрации больших объемов потока.

- �Тонкость фильтрации:  
1000, 1500 и 2000 микрон

- �Присоединительные порты  
от 16"до 120"  / 400 до 3000 мм

- �Максимальный объем потока: 
52000 м3/ч  / 229000 gpm.

- Большая площадь фильтрации. 

- �Выдерживает температуру  
до 60 OC / 140 F.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МУЛЬТИКАРТРИДЖНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ AZUD LUXON LEM

Автоматические сетчатые фильтры  с 
электрическим управлением, подхо-
дят для установок с  большим объемом 
потока. Специально разработаны 
для применения в промышленности 
и муниципальной водоподготовке.  Этот 
фильтр очень компактен. 

Автоматический сетчатый мультикар-
триджный фильтр AZUD  LUXON   LEM 
состоит из 2-х, 3-х или 4-х фильтрующих 
элементов AZUD LUXON LDB.

- �Тонкость фильтрации: 
от 10 до 1000 микрон.

- �Присоединительные порты 
от 12" до 40" / от 300 до 1000 мм

- �Максимальный объем потока: 7700 м3/ч  / 34000 gpm.

- Большая площадь фильтрации.

- �Выдерживает температуру до 60 OC / 140 F.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ФИЛЬТРЫ AZUD LUXON LKM

- �Тонкость фильтрации: 
от 200 до 4000 микрон

- �Присоединительные порты  
от 6" до 20" / от 150 до 500 мм

- �Максимальная скорость потока:  
2000 м3/ч  /  8880 gpm.

- �Выдерживает температуру 
до 60 OC / 140 F.

Автомобильная  
промышленность
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ФИЛЬТРЫ AZUD LUXON LXE

- �Тонкость фильтрации: от 10 до 1000 микрон (SS),   
от 80 до 1000 микрон (PVC).

- �Присоединительные порты 3" до 20" / от  80 до 500 mm.

- �Выдерживает температуру до 60 OC / 140 F.

- �Максимальный объем потока: 2000 м3/ч  / 8880 gpm.

- �Большая площадь фильтрации: до 21300 см2

AZUD LUXON

СОЕДИНЕНИЕ DN
Фильтрующая поверх-

ность
Максимальная скорость 

потокаВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ 
ФЛАНЕЦ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 
ДРЕНАЖА

дюйм мм дюйм мм см2 дюйм2 м3/ч гал./мин.

AZUD LUXON LXE 2500/3

Ка
рк

ас
 с

ет
ки

 и
з 

П
ВХ

3 80 2 50 2450 380 50 220

AZUD LUXON LXE 4900/4 4 100 2 50 4900 760 80 550

AZUD LUXON LXE 7400/6 6 150 2 50 7350 1140 150 660

AZUD LUXON LXE 9800/8 8 200 2 50 9800 1520 300 1320

AZUD LUXON LXE 12300/10 10 250 2 50 12250 1900 500 2200

AZUD LUXON LXE 16100/12 12 300 2 50 16100 2495 600 2640

AZUD LUXON LXE 20100/14 14 350 2 50 20100 3115 1000 4000

AZUD LUXON LXE 2700 S/3

Ка
рк

ас
 с

ет
ки

 и
з

не
рж

ав
ею

щ
ей

 с
та

ли

3 80 2 50 2650 410 50 220

AZUD LUXON LXE 5400 S/4 4 100 2 50 5400 835 80 550

AZUD LUXON LXE 8000 S/6 6 150 2 50 8000 1240 150 660

AZUD LUXON LXE 10600 S/8 8 200 2 50 10600 1645 300 1320

AZUD LUXON LXE 13200 S/10 10 250 2 50 13210 2050 500 2200

AZUD LUXON LXE 16500 S/12 12 300 2 50 16500 2560 600 2640

AZUD LUXON LXE 21300 S/14 14 350 2 50 21300 3300 1000 4000

- Макс. давление - 10 бар / 145 фунтов на квадратный дюйм
- �Мин. давление промывки (выпускной коллектор) - 2 бар / 29 фунтов на 

квадратный дюйм
- Промывка, время - 25 секунд
- Макс. температура - 60OC / 140 F
- Рабочее напряжение - 220 В, однофазн. (50 Гц)
- Ток - 1,4 А
- Привод - CV (220 В)

Корпус фильтра Корпус фильтра из углеродистой стали с эпоксидным полиэфирным покрытием. (S-235-JR эпоксидно-полиэфирное покрытие)

Фильтрующий элемент
Сетка из нержавеющей стали AISI-316 -L

Каркас из нержавеющей стали/ ПВХ в зависимости от модели

Система промывки    AISI 304-L Нержавеющая сталь. 

Уплотнители и прокладки Бутадиен-нитрильный каучук

Дренажный клапан Металлический

Выпускной воздушный клапан 1"  BSP Тройной эффект. Производится с использованием технического пластика

МАТЕРИАЛЫ
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Модель

Размеры (мм)

L B C M P Вес

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг ф

AZUD LUXON LXE 2500/3 1700 67 360 14 90 4 620 24 1305 51 245 540

AZUD LUXON LXE 4900/4 2140 84 770 30 100 4 910 36 1315 52 280 617

AZUD LUXON LXE 7400/6 2415 95 1000 39 125 5 1210 48 1340 53 340 750

AZUD LUXON LXE 9800/8 2690 106 1100 43 150 6 1700 52 1370 54 390 860

AZUD LUXON LXE 12300/10 2965 117 1370 54 205 8 1865 73 1420 56 430 948

AZUD LUXON LXE 16100/12 2710 107 1100 43 215 8 1565 62 1430 56 595 1,312

AZUD LUXON LXE 20100/14 2980 117 1370 54 220 9 1850 73 1435 56 668 1,473

AZUD LUXON LXE 2700 S/3 1700 67 360 14 90 4 620 24 1305 51 261 575

AZUD LUXON LXE 5400 S/4 2140 84 770 30 100 4 910 36 1315 52 304 670

AZUD LUXON LXE 8000 S/6 2415 95 1000 39 125 5 1210 48 1340 53 382 842

AZUD LUXON LXE 10600 S/8 2690 106 1100 43 150 6 1700 52 1370 54 439 968

AZUD LUXON LXE 13200 S/10 2965 117 1370 54 205 8 1865 73 1420 56 495 1,069

AZUD LUXON LXE 16500 S/12 2710 107 1100 43 215 8 1565 62 1430 56 675 1,488

AZUD LUXON LXE 21300 S/14 2980 117 1370 54 220 9 1850 73 1435 56 753 1,660

• �W= 700 мм;  D= 760 мм; E = 360 мм; T = 325 мм для всех моделей за исключением 
AZUD LUXON LXE 16100/12; AZUD LUXON LXE 20100/14; AZUD LUXON LXE 16500 S/12; AZUD LUXON LXE 21300 S/14,  
где   W = 930 мм; D= 975 мм; E = 470 мм; T = 450 мм

• �Размеры для моделей AZUD LUXON С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  DIN 2576
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ  
AZUD LUXON LDB

- �Тонкость фильтрации:  
от 10 до 1000 микрон (SS),   
от 80 до 1000 микрон (PVC).

- �Присоединительные порты  
3" до 20" / от  80 до 500 mm.

- �Выдерживает температуру  
до 60 OC / 140 F.

- �Максимальная скорость потока:  
2000 м3/ч / 8880 gpm.

- �Большая площадь фильтрации:  
до 21300 см2

AZUD LUXON

СОЕДИНЕНИЕ DN
Фильтрующая поверх-

ность
Максимальная скорость 

потокаВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ 
ФЛАНЕЦ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 
ДРЕНАЖА

дюйм мм дюйм мм см2 дюйм2 м3/ч гал./мин.

AZUD LUXON LDB 900/2

Ка
рк

ас
 с

ет
ки

 и
з 

П
ВХ

2 50 1 32 910 140 25 110

AZUD LUXON LDB 1600/3 3 80 1 32 1600 250 50 220

AZUD LUXON LDB 2400/4 4 100 1 32 2400 370 80 350

AZUD LUXON LDB 4800/6 6 150 1 32 4800 745 150 660

AZUD LUXON LDB 1000 S/2

 К
ар

ка
с 

се
тк

и 
из

 н
ер

ж
ав

ею
щ

ей
 с

та
ли 2 50 1 32 1000 155 25 110

AZUD LUXON LDB 1800 S/3 3 80 1 32 1760 275 50 220

AZUD LUXON LDB 2700 S/4 4 100 1 32 2650 410 80 350

AZUD LUXON LDB 5400 S/6 6 150 1 32 5380 835 150 660

- Макс. давление - 10 бар / 145 фунтов на квадратный дюйм

- �Мин. давление промывки (выпускной коллектор) - 2 бар / 29 фунтов на 
квадратный дюйм 

- Макс. температура - 60OC / 140 F

- Рабочее напряжение - 220 В, однофазн. (50 Гц)

- Ток - 1,4 А 

- Привод - 1/4 CV (220 В)
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Корпус фильтра Корпус фильтра из углеродистой стали с эпоксидным полиэфирным покрытием. (S-235-JR эпоксидно-полиэфирное покрытие)

Фильтрующий элемент
Сетка из нержавеющей стали AISI-316 -L

Каркас из нержавеющей стали/ ПВХ в зависимости от модели

Система промывки AISI 304-L Нержавеющая сталь. 

Уплотнители и прокладки Бутадиен-нитрильный каучук

Дренажный клапан Полипропилен

МАТЕРИАЛЫ

Модель

Размеры (мм)

L W D B S C E T M Вес

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг ф

AZUD LUXON LDB 900/2
900 35 525 14 560 22 220 9 353 17 900 35 70 3 260 10 1150 45 40 88

AZUD LUXON LDB 1600/3
975 38 525 30 560 22 250 10 427 17 975 38 70 3 260 10 1250 49 45 99

AZUD LUXON LDB 2400/4
1090 43 565 39 640 25 320 13 532 21 1090 43 110 4 260 10 1350 53 60 132

AZUD LUXON LDB 4800/6
1365 54 565 43 640 25 470 13 807 32 1365 54 110 4 260 10 1620 64 86 190

AZUD LUXON LDB 1000 S/2
900 35 525 54 560 22 220 9 353 14 900 35 70 3 260 10 1150 45 42 93

AZUD LUXON LDB 1800 S/3
975 38 525 43 560 22 250 10 427 17 975 38 70 3 260 10 1250 49 52 115

AZUD LUXON LDB 2700 S/4
1090 46 565 54 640 25 320 13 532 21 1090 46 110 4 260 10 1350 53 67 148

AZUD LUXON LDB 5400 S/6
1365 54 565 14 640 25 470 19 807 32 1365 54 110 4 260 10 1650 64 88 194

• �Размеры для моделей AZUD LUXON С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ DIN 2576
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- Тонкость фильтрации: от 80 до 1000 микрон. 
- Присоединительные порты от  4" до 12" / от 100 до 300 мм 
- Выдерживает температуру до 60 OC / 140 F. 
- Большая площадь фильтрации: до 21300 см2 
- Максимальный объем потока: 600 м3/ч / 2640 gpm.

• �Макс. давление - 10 бар / 145 фунтов  
на квадратный дюйм

• �Мин. давление промывки (выпускной коллектор) 
- 2,5 бар / 36,6 фунтов  на квадратный дюйм

• Время промывки: 25-30 секунд   

• Макс. температура - 60 OC / 140 F 

• Рабочее напряжение - 220 В ПЕРЕМ. ТОКА

AZUD LUXON

СОЕДИНЕНИЕ DN
Фильтрующая 
поверхность

Макс. скорость 
потока

ВХОДНОЙ-
ВЫХОДНОЙ 

ФЛАНЕЦ

ВНУТРЕННЯЯ 
РЕЗЬБА  

ДРЕНАЖА

дюйм мм дюйм мм см2 дюйм2 м3/ч гал./мин.

AZUD LUXON LFH 2400/4 4 100 2 63 2400 370 80 350

AZUD LUXON LFH 4800/4 4 100 2 63 4800 745 80 350

AZUD LUXON LFH 7200/4 4 100 2 63 7200 1115 80 350

AZUD LUXON LFH 7200/6 6 150 2 63 7200 1115 150 660

AZUD LUXON LFH 7200/8 8 200 2 63 7200 1115 300 1320

AZUD LUXON LFH 9600/6 6 150 2 63 9600 1490 150 660

AZUD LUXON LFH 9600/8 8 200 2 63 9600 1490 300 1320

AZUD LUXON LFH 9600/10 10 250 2 63 9600 1490 500 2200

AZUD LUXON LFH 12000/10 10 250 2 63 12000 1860 500 2200

AZUD LUXON LFH 12000/12 12 300 2 63 12000 1860 600 2640

Модель
Размеры (мм) Вес

L B C M P ПУСТОЙ ФИЛЬТР ПОЛНЫЙ ФИЛЬТР
мм  дюйм мм  дюйм мм  дюйм мм  дюйм мм  дюйм кг ф кг ф

AZUD LUXON LFH 2400/4 1162 46 360 14 273 11 687 27 860 34 62 137 179 394
AZUD LUXON LFH 4800/4 1430 56 770 30 215 8 610 24 798 31 75 165 237 523

AZUD LUXON LFH 7200/4 1710 67 900 35,5 287 9 685 27 1150 45 90 198 293 645

AZUD LUXON LFH 7200/6 1710 67 900 35,5 287 9 685 27 1150 45 90 198 293 645

AZUD LUXON LFH 7200/8 1710 67 900 35,5 287 9 685 27 1150 45 90 198 293 645

AZUD LUXON LFH 9600/6 1985 78 1100 43 325 13 820 32 1460 57 131 289 438 968

AZUD LUXON LFH 9600/8 1985 78 1100 43 325 13 820 32 1460 57 131 289 438 968

AZUD LUXON LFH 9600/10 1985 78 1100 43 325 13 820 32 1740 57 131 289 438 968

AZUD LUXON LFH 12000/10 2260 89 1370 54 328 13 820 32 1740 69 164 362 457 1007
AZUD LUXON LFH 12000/12 2260 89 1370 54 328 13 820 32 1740 69 164 362 457 1007

• W= 630 мм / 25“  D= 660 мм / 26“;  E = 456 мм/ 18“ ; T = 280 мм / 11“ 
• �Размеры для моделей AZUD LUXON С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  DIN 2576

Корпус фильтра
Корпус фильтра из углеродистой стали с эпоксидным полиэ-
фирным покрытием.  
(S-235-JR эпоксидно-полиэфирное покрытие)

Фильтрующий 
элемент

Сетка из нержавеющей стали AISI-316 -L

Каркас из ПВХ 

Система промывки AISI 304-L Нержавеющая сталь. 

Уплотнители и 
прокладки Бутадиен-нитрильный каучук

Дренажный клапан Полипропилен

Выпускной воздуш-
ный клапан

1"  BSP Тройной эффект.  
Производится с использованием технического пластика

МАТЕРИАЛЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ  
AZUD LUXON LFH
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ФИЛЬТРЫ AZUD LUXON LCA

- �Тонкость фильтрации: от 80 до 1000 микрон.

- �Присоединительные порты от 2" до 10" / от 50 до 250 мм.

- �Выдерживает температуру до 60 OC / 140 F.

- �Большая площадь фильтрации: до 4800 см2

- �Максимальный объем потока: 500 м3/ч / 2200 gpm.

• Макс. давление - 10 бар / 145 фунтов на квадратный дюйм

• �Мин. давление промывки (выпускной коллектор) - 2,5 бар / 36,6 фунтов 
на квадратный дюйм

• Макс. температура - 60 OC / 140 F 

• �Рабочее напряжение - 220 В ПЕРЕМ. ТОКА

Корпус фильтра
Корпус фильтра из углеродистой стали с эпоксидным 
полиэфирным покрытием.  
(S-235-JR эпоксидно-полиэфирное покрытие)

Фильтрующий 
элемент

Сетка из нержавеющей стали AISI-316 -L

Каркас из нержавеющей стали/ ПВХ  
в зависимости от модели

Уплотнители и 
прокладки

Бутадиен-нитрильный каучук

Дренажный клапан Полипропиленовый

МАТЕРИАЛЫ

AZUD LUXON

СОЕДИНЕНИЕ DN
Фильтрующая 
поверхность

Макс. скорость 
потока

ВХОДНОЙ-
ВЫХОДНОЙ 

ФЛАНЕЦ

ВНУТРЕННЯЯ 
РЕЗЬБА  

ДРЕНАЖА

 дюйм мм  дюйм мм см2 дюйм2 м3/ч гал./мин.

AZUD LUXON LCA 900/2 2 50 1 32 910 140 25 110

AZUD LUXON LCA 900/3 3 80 1 32 910 140 50 220

AZUD LUXON LCA 1600/2 2 50 1 32 1600 250 25 110

AZUD LUXON LCA 1600/3 3 80 1 32 1600 250 50 220

AZUD LUXON LCA 1600/4 4 100 1 32 1600 370 80 350

AZUD LUXON LCA 2400/4 4 100 1 32 2400 370 80 350

AZUD LUXON LCA 4800/6 6 150 1 32 4800 745 150 660

Модель

Размеры (мм) Вес

L W D B S C E T ПУСТОЙ 
ФИЛЬТР

ПОЛНЫЙ 
ФИЛЬТР

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг ф кг ф

AZUD LUXON LCA 900/2 585 23 500 20 480 19 220 9 352 14 220 9 70 3 260 10 110 242 35 77

AZUD LUXON LCA 900/3 585 23 500 20 480 19 220 9 352 14 220 9 70 3 260 10 110 242 35 77

AZUD LUXON LCA 1600/2 720 28 500 20 480 19 250 10 427 17 220 9 70 3 260 10 136 299 45 99

AZUD LUXON LCA 1600/3 720 28 500 20 480 19 250 10 427 17 220 9 70 3 260 10 136 299 45 99

AZUD LUXON LCA 1600/4 720 28 500 20 480 19 250 10 427 17 220 9 70 3 260 10 136 299 45 99

AZUD LUXON LCA 2400/4 830 33 540 21 570 22 320 13 532 21 260 10 110 4 260 10 173 381 60 132

AZUD LUXON LCA 4800/6 990 39 540 21 570 22 470 19 807 32 260 10 110 4 260 10 2452 556 81 179








